
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ НА 

ОТРАСЛЕВУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

1 Доклады представляются: в 1-ом экземпляре в виде твердой копии и  по электронной почте на E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru в формате текстового редактора MS Word for Windows любой версии с экспертным заключением о возможности открытого опубликования (при отправке по электронной почте экспертное заключение представляется в виде фотографии). 

При наличии электронной почты текст доклада и фотографию экспертного заключения обязательно направить на E-mail: spa-net@mail.ru с целью ускорения процедур рассмотрения. 

2 Объем доклада – 3…5 страниц формата бумаги А4 (210(297 мм).

3 Шрифт – Times New Roman 12 пт, интервал одинарный, отступ – 1,25 см. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 2,5 см. 

4 Текст доклада форматируется вручную имеющимися средствами MS Word без использования «Стилей».

5 Название работы печатается прописными буквами без точки в конце, выравнивание по центру.

6 Фамилии авторов, название предприятия (организации), города печатаются строчными буквами, выравнивание по центру. Отделяются от текста пустой строкой. Фамилию докладчика необходимо подчеркнуть.

7 Формулы должны быть выполнены в Microsoft Equation 3.0, шрифт – Times New Roman 12 пт, крупный индекс – 6 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 16 пт, мелкий символ – 12 пт. 

8 Рисунки и диаграммы должны быть встроены в текст в виде метафайлов Windows, обтекание – «сверху и снизу», выравнивание – по центру. 

9 Таблицы должны быть встроены в текст и выполнены только с применением текстового редактора MS Word (вставка таблиц и рисунков в виде объектов MS Excel не допускается). 

10 Список литературы должен соответствовать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Выравнивание – по ширине, отступ – 1,25 см.

11 Текст должен быть напечатан на высококачественном принтере с одинарным межстрочным интервалом на одной стороне белой бумаги.

12 Страницы нумеровать внизу мягким черным карандашом.

Образец оформления докладов


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТОРИЯ И УРАНА В СРЕДЕ N’N’-ДИМЕТИЛФОРМАМИДА

Иванов И.И.1, Петров П.П.1, Сидоров С.С.2, Федоров Ф.Ф.2
1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

химической технологии», г. Москва

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 

г. Москва

E-mail: ivanov@mail.ru
В настоящее время в процессах переработки облученного ядерного топлива…

Для предотвращения этого явления с целью осушки и пассивации системы был использован трифторид хлора:

4ClF3(газ) + 6H2O → 3О2(газ) + 12HF(газ) + 2Cl2(газ).

Результаты исследований представлены на рисунке 1 и в таблице 1.
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Рисунок 1 – Зависимость относительного объема осадков полиуранатов аммония, полученных в присутствии диамида тиоугольной кислоты и без него, от времени седиментации

Полученные результаты показали, что введение в исходный…

Таблица 1 – Влияние диамида тиоугольной кислоты на некоторые физико-химические характеристики осадков полиуранатов аммония

	Содержание (NH2)2CS 

в исходном растворе урана, г/дм3
	Коэффициент 

фильтрации, см/с
	Содержание влаги, % мас.

	5
	3,9(10-5
	22,2

	10
	4,4(10-5
	18,5


Величину тепловыделения можно определить с помощью следующего выражения:
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где W – энергетический выход химической реакции, Дж/кг; ( – реальная плотность образца, кг/м3; ( – скорость распространения волны, м/с; n – ширина зоны горения; (z – толщина волны горения, м.
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